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Beninca Call 4-kanatowy odbiornik do
sterowania réznymi urzgdzeniami

Cena brutto 2 126,00 zt
Cena netto 1 728,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy BENINCA RADIA
Kod producenta Call

Producent Beninca

Opis produktu

BENINCA - chodzi nam o swiat, w ktédrym kreatywnos¢ i technologia taczg sie ozywiajac ruch, dynamiczny ruch, ktéry jest
naszym odbiciem, poniewaz odzwierciedlajg nas i nasze potrzeby. Dla nas kazdy mijajgcy dzien jest podréza w Swiat, ktéry
chcemy uczynié piekniejszym, bardziej komfortowym i stymulujgcym, ale przede wszystkim, naszym wtasnych swiatem.

BENINCA CALL- 4-kanatowy odbiornik do sterowania réznymi urzadzeniami m.in. automatyka do bram przy pomocy telefonu
komérkowego (sms lub bezkosztowe potaczenie). Elektronika sterowanie i kontrola. Odbiornik GSM. Mozliwos¢ sterowania
réznymi rodzajami urzadzen: systemy alarmowe, nawadnianie ogrodu, oswietlenie itp. Sterowanie odbywa sie przez
wprowadzenie numeru telefonu uzytkownika do odbiornikaz kartg SIM. Kazdy uzytkownik moze sterowa¢ funkcjami, ktére
zostaty zaprogramowane. Wykonywanie zmian dotyczgcych poszczegdlnych uzytkownikéw
(zapamietywania/usuwanie/edycja/zmiana parametréw) moga by¢ wykonywane na odlegtos¢ przez telefon komérkowy bez
koniecznosci obecnosci przy centrali urzadzenia/napedu i bez kontroli ze strony operatora sieci. Jeden kanat (tj.: aktywacje
jednej funkcji - na przykfad otwarcie bramy) mozna dokona¢ bez ponoszenia kosztéw, wykonujgc przerwane potgczenie (po
dwdch sygnatach centrala przerywa sygnat podajgc impuls na sitownik). Wbudowany wyswietlacz pozwala na dostosowanie
funkcji kazdego przekaznika: monostabilny, bistabilny lub nastawny do 600 sekund. Przy sterowaniu systemem alarmowym, w
sytuacji aktywacji alarmu (zagrozenia) centrala CALL dzwoni do okreslonego uzytkownika. Wytaczenie systemu alarmowego
moze nastgpic przez uprawnionego uzytkownika za pomoca centrali CALL. Wejscie do podtgczenia akumulatora z 12VDC
(opcjonalnie), co gwarantuje prace odbiornika nawet podczas awarii zasilania.

Specyfikacja techniczna:
-parametry model CALL

-4-kanatowy odbiornik GSM

Zestaw Zawiera

W sktad zestawu wchodza:
-centrala CALL

-instrukcja w jezyku polskim
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-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy BENINCA
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