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CAME AXI25DGS- Samoblokujacy naped z
enkoderem do bram skrzydtowych o dtugosci
jednego skrzydta do 2.5 m. 801MP-0040

Cena brutto 1 383,00 zt
Cena netto 1124,39 zt
Cena poprzednia 1 537,50zt
Dostepnos¢ Dostepny
Kod producenta AXI25DGS
Producent CAME

Opis produktu

AXI to nowa seria sitownikéw

do bram skrzydtowych - uchylnych.

Naped taczacy nowatorskie rozwiazania techniczne

z najnowoczesniejsza elektronika. Dzieki doborowi najlepszych
materiatéw i szczegétowemu procesowi projektowania jest to
rozwiazanie bezpieczne, niezawodne i wysoce efektywne.

ZALETY PRODUKTU

Zasilanie silnika: 24 V.

Jedna centrala dla obu modeli napedéw.

Spowolnienie w koncowej fazie zamykania i otwierania.

Cicha praca.

Gwint stozkowy i nowa sruba slimakowa gwarantuja ptynny ruch i cicha prace przy
jednoczesnie zwiekszonej mocy.

Wbudowane mechaniczne opory potozen krancowych.

* Mozliwe potaczenie z chmura przy uzyciu technologii CAME CONNECT.

» Mozliwos¢ podtaczenia z systemem RIO.
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DANE TECHNICZNE
Typ

Stopien zabezpieczenia
Lasilanie centrali sterujacej
Lasilanie silnika

Pobar mocy w trybie stand-by
Pobar mocy w trybie stand-by
zmodutem RGP1

Moc maksymalna

Cykl pracy

(zas otwarcia (do 90°)
Temperatura pracy

Klasa izolacji

Przetozenie przektadni

Sita ciagu

Waga

AXI120DGS AXI25DGS
IP44
230V 50/60 Hz
24V D.C.
TW
05W

120W
50%
15s*
-20°C— +55°C
3
1/36
400N - 2000 N
5,5kg 6 kg

* Przedstawiono wartos¢ minimalng dla maksymalnej predkosci otwierania i minimalnej predkosci spowol-
nienia. Wartos¢ moze ulec zmianie zaleznie od wagi i typu bramy, stanu zuzycia, warunkéw w jakich pracuje

brama.

Zestaw Zawiera

e Samoblokujacy naped z enkoderem do bram skrzydtowych
o dtugosci jednego skrzydta do 2.5 m.

AXI25DGS

CAME

CAME - 40 lat doswiadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici,
oprocz rozwoju systemoéow automatyki domowej oraz systeméw antywtamaniowych, produkuje najszersza game
automatyki do bram rezydencjalnych i przemystowych, automatyki do parkingow i kontroli dostepéw. Obecnie
firma, nastawiona na nieustanna innowacje i ostrozne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje
gruntownym doswiadczeniem w zakresie catkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywtamaniowe -
automatyka domowa), w zakresie systemoéw do rozlegtych obszaréw skupisk ludzi, w zakresie zarzadzania
obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferujac zintegrowane rozwiazania dostosowane do
wszelkich wymogow przepisowych oraz monitorowanie przeptywu i dostepu.

Dzieki niezwyktej elastycznosci, integracji i adaptacji swoich urzadzen firma Came przeszta od prostego uktadu
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napedowego do bram do rozwinietej i globalnej koncepcji automatyki, ktéra jest w stanie koordynowac
wszystko to, co mozna zautomatyzowaé¢ w domu i poza jego murami, w pracy oraz w réznorodnych obszarach
miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urzadzenia napedowe zostaty opracowane z mysla o ludziach,
aby poprawic i utatwi¢ ich codzienne zycie. A takze, aby zapewni¢ dobra jakos¢ zycia, w ktérym dzieki
rozwiazaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikaja wszelkie przeszkody. W naszej dziatalnosci
bierzemy réwniez pod uwage problemy oséb starszych i niepetnosprawnych.
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