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Bl Came BKSO8AGS zestaw automatyki do bram
: przesuwnych do 800 kg praca intensywna
@

801MS-0070

Cena brutto 3 459,00 zt

Cena netto 2 812,20 zt

Cena poprzednia 4-612,50-zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 801MS-0070

Kod producenta ZESTAW BKSO8AGS PRACA INTENSYWNA
Producent CAME

Opis produktu

Came BKSO8AGS zestaw automatyki do bram przesuwnych do 800 kg. Praca intensywna

Bezpieczenstwo i niezawodnos¢: indywidualnie dobierany system automatyki. Najwiekszy wybér sitownikéw do obstugi
grupowych przejazdéw w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach uzytecznosci publicznej itp. Na serie BK sktada sie
9 sitownikéw do bram o ciezarze 800kg, 1200kg i 1800kg oraz 2200kg. Samoblokujgcy sitownik elektromechaniczny
BKSO08AGS firmy CAME to urzadzenie, ktére wspdtpracuje z automatyka do ciezkich bram przesuwnych. Sitownik wyposazony
zostat w nowoczesng ptyte sterujgcag z dwukanatowym dekoderem radiowym oraz posiada szereg przydatnych w codziennym
uzytkowaniu funkcji. Wysoka jakos¢ uzytych materiatéw sprawia, ze nawet z uptywem czasu elementy sitownika bedg odporne
na dziatania szkodliwych czynnikéw atmosferycznych i zachowaja na lata perfekcyjna sprawnos¢. Naped zapewnia ptynny i
regularny ruch, ktéry doskonale integruje sie z potrzebami nawet bardzo intensywnej pracy. Sitownik najczesciej stosowany
jest do obstugi grupowych przejazdéw w osiedlach mieszkaniowych, w zaktadach przemystowych oraz w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Cechy sitownika:

samokodowanie pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem

miganie wstepne lampy podczas otwierania i zamykania

zatrzymanie ruchu bramy za pomocg pilota

mozliwos¢ podtaczenia lampy oswietlajgcej

mozliwos¢ zsynchronizowania dwéch sitownikéw

funkcja master slave - maksymalne uproszczenie podtgczen na ptytach przy synchronizowaniu sitownikéw
zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwdrz/zamknij sg ignorowane, jezeli w Swietle bramy znajduje sie
przeszkoda

e szybkie otwieranie

Dane techniczne:

Producent: Came
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Stopien ochrony: IP44

Zasilanie: 230V AC 50/60Hz
Zasilanie silnika: 230V AC 50/60Hz
Maksymalny pobér pradu: 4,5 A
Moc maksymalna silnika (W): 520
Temperatura pracy (°C): -20 - +55
Predkos$¢ przesuwu: 10,5m/min

Sita ciggu: 800 N

W sktad zestawu wchodza:

-sitownik 230 V BKS08AGS x 1szt.

-karta czestotliwosci AF43S x 1szt.

-pilot TOP-432EE lub ATO4EV x 1szt.
-fotokomérka DIR10 x 1kpl.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came
-instrukcja w jezyku polskim

-pomoc techniczna telefoniczna przy montazu
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