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Came CAT-X Bariera łańcuchowa system
podstawowy przejazd do 16m SYSTEM
PODSTAWOWY – PRZEJAZD DO 16 M

Cena brutto 11 489,00 zł

Cena netto 9 340,65 zł

Cena poprzednia 15 319,65 zł

Dostępność Dostępny

Kod producenta SYSTEM PODSTAWOWY – PRZEJAZD DO 16
M

Producent CAME

Opis produktu

Came CAT-X Bariera łańcuchowa system podstawowy przejazd do 16m
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Unikalny, opatentowany produkt CAME do zabezpieczania prywatnych miejsc parkingowych. CAT to
zaawansowany technologicznie produkt zaprojektowany tak, by wizualnie pasował nawet do najbardziej
wymagających architektonicznie obiektów. Dostępny jest również w wersji z silnikiem 24 V DC. Ogromna
swoboda w instalacji pozwala na zabezpieczenie przejazdu o szerokości do 16m długości przy pomocy siłownika,
przeciwwagi i łańcucha o odpowiedniej długości. W wersji 24V, czujnik amperometryczny wykrywa napotkaną
przeszkodę i zatrzymuje ruch łańcucha. Mechanizm ten zapewnia bardzo bezpieczne użytkowanie w każdym
miejscu instalacji. Design, który z łatwością dostosowuje się do każdego kontekstu architektonicznego. Szlaban
przeznaczony dla przejazdów o szerokości do 16 m; idealny dla parkingów prywatnych lub publicznych lub dla
uniemożliwienia dostępu do stref ruchu przeznaczonych tylko dla pieszych lub do stref ograniczonego ruchu.

 

 

Zalety produktu:

samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
automatyczne zamykanie - czas regulowany trymerem
TOTMAN- ruch łańcucha wyłącznie, gdy wciśnięty jest przycisk
pełne bezpieczeństwo -wbudowana płyta sterująca
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Dane techniczne:

Producent: Came

Stopień ochrony: IP54

Zasilanie: 230V 50/60 Hz

Zasilanie silnika: 230V 50/60 Hz

Moc maksymalna silnika: 300W

Pobór prądu silnika: 2,7A

Siła udźwigu: 50kg

Cykl pracy: 30%

Czas otwarcia: 11s

Temperatura pracy (°C): -20 - +55

Kolor: RAL 7035

 

 

 

 

 

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzą:

-siłownik 230V z płytą sterującą CAT-X x 1szt.

-przeciwwaga do siłownika CAT-I x 1szt.

-5mm łańcuch CAT-15 x 1szt.

-profil naziemny CAR-2 x 4szt.

-radio uniwersalne RE432 x 1szt.

-pilot TOP-432EE x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came
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-instrukcja w języku polskim
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