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CAME naped do bram przesuwnych
801MS-0320 BKY BKV25AGS 2500KG
Przeznaczony do bram o wadze do 2500 kg i
dtugosci do 20 m.

Cena brutto 3 828,00 zt
Cena netto 3 112,20 zt
Cena poprzednia 5104,50 =z
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 801MS-0320
Kod producenta BKV25AGS
Producent CAME

Opis produktu

BKV BKV25AGS
Wysokowydajny naped z silnikiem 36V przeznaczony do bram o maksymalnej wadze 2500 kg
801MS-0320

Cechy Sitownika:

wysokowydajny naped z silnikiem 36V

wyposazony w centrale sterujaca z wyswietlaczem
technologia Adaptive Speed & Torque

4 wejscia bezpieczenstwa

kontrola ruchu i wykrywanie przeszkoéd

koto zebate-modut 6

przeznaczony do bram o wadze do 2500kg i dtugosci do 20m
brak radioodbiornika (kupowany osobno)
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Dane techniczne

BKVISAGS  BKV20AGS  BKVZ25AGS
Typ BKV15ALS  BKVZ0ALS  BKVZ25ALS  BKVISRGS  BKV2ORGS

BKV15AGE BKVZ20AGE  BKV25AGE
Stopien ochrony (IP) 44 i 44 44 44
Zasilanie (V — 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 120 AC 120 AC
Zasilane silnika (V) Jb DU 3b DC Jb DG 36 DC 36 DC
Zasilanie plyly sterujgcej (V) 26 DC 26 DC 26 DC 26 DC 26 DC
.P-,,Eﬂ?ﬁ mocy w trybie stand-by 1 14 14 14 14
Eﬂﬂeﬂr‘n‘f%ﬂmfﬁm by g 08 08 08 038
Maks. moc (W) 200 250 300 200 250
Temperatura robocza (°C) -20—55 -20—+55 -20—+55 -20—+55 -20—+55
Sila ciagu (N) 1200 1350 1500 1200 1350
Oy gocing CARA  CARA  CABA  OARA  CAGtA
Predkost ruchu (mmin) 12 12 12 12 12
EEEE.:;EES}?E (A =70 =70 <70 <70 =70
Klasa urzgdzenia I I
Czas pracy (s) 180 180 180 180 180
Masa (kg 20 21 21 20 21

Zawartoscé

- 1szt. naped do bram przesuwnych BKV BKV25AGS 2500KG
Przeznaczony do bram o wadze do 2500 kg i dtugosci do 20 m.

CAME

CAME - 40 lat doswiadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy,
Came Cancelli Automatici, oprocz rozwoju systemow automatyki domowej oraz
systemow antywtamaniowych, produkuje najszersza game automatyki do bram
rezydencjalnych i przemystowych, automatyki do parkingoéw i kontroli
dostepow. Obecnie firma, nastawiona na nieustanna innowacje i ostrozne
nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym
doswiadczeniem w zakresie catkowitej kontroli domu (automatyka - systemy
antywlamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemoéw do rozlegtych
obszaréw skupisk ludzi, w zakresie zarzadzania obszarami miejskimi i
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przestrzeniami publicznymi, oferujac zintegrowane rozwiazania dostosowane do
wszelkich wymogow przepisowych oraz monitorowanie przeptywu i dostepu.

Dzieki niezwyktej elastycznosci, integracji i adaptacji swoich urzadzen firma
Came przeszta od prostego uktadu napedowego do bram do rozwinietej i
globalnej koncepcji automatyki, ktdéra jest w stanie koordynowac wszystko to,
co mozna zautomatyzowac w domu i poza jego murami, w pracy oraz w
réznorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie
urzadzenia napedowe zostaty opracowane z mysla o ludziach, aby poprawic i
utatwic ich codzienne zycie. A takze, aby zapewni¢ dobra jakosc¢ zycia, w ktérym
dzieki rozwigzaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikaja wszelkie
przeszkody. W naszej dziatalnosci bierzemy rowniez pod uwage problemy oséb
starszych i niepetnosprawnych.
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