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Came V6000 napęd 24V do bram garażowych
segmentowych i uchylnych o powierzchni do
9m² sama głowica

Cena brutto 830,00 zł

Cena netto 674,80 zł

Dostępność Dostępny

Kod producenta V6000

Producent CAME

Opis produktu

Came V6000 napęd 24V do bram garażowych segmentowych i uchylnych o powierzchni do 9m² sama głowica
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Siłownik wyposażony w centralę sterującą z wbudowanym enkoderem do bram segmentowych i
uchylnych o powierzchni do 9m². Automatyka zaprojektowana i przeznaczona do garażowych bram
uchylnych i segmentowych w rezydencjach lub budynkach wielomieszkaniowych.

Siłownik jest prosty w konstrukcji i montażu. Również szyny przenoszące napęd (dostępne w kilku
wersjach) są od razu gotowe do użycia. Dostarczamy je w długościach odpowiadających różnym
wysokościom bram.

Wyświetlacz zintegrowany z płytą elektroniczną umożliwia korzystanie z poszczególnych funkcji i
ułatwia programowanie. System jest wyposażony również w lampę oświetlającą pomieszczenie, co
znacznie ułatwia wszystkie manewry.

Całkowite bezpieczeństwo 24 V. Wbudowana w jednostkę płyta sterująca zasila silnik i wszystkie
akcesoria niskim napięciem.
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Dane techniczne:

Producent: Came

Stopień zabezpieczenia: IP20

Zasilanie: 230 V A.C.

Zasilanie silnika: 24 V D.C.

Pobór mocy w trybie oczekiwania: 4,5 W

Moc maksymalna akcesoriów: 20 W

Moc nominalna: 90 W

Prędkość otwierania: 6,5 m/min

Siła ciągu: 600 N

Temperatura robocza: -20°C do +55°C

Klasa urządzenia: II

Masa: 4,9 kg

 

 

 

Ograniczenia stosowania:

Powierzchnia bramy: 9 m²

Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą: 2,4 m

Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych: 3,25 m

Maks. wysokość bramy: 3,2 m

 

 

CAME
CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici,
oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę
automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępów. Obecnie
firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje
gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe -
automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania
obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do
wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.

Dzięki niezwykłej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu
napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować
wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach
miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach,
aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki
rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności
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bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzą:

-siłownik V6000 x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came

-instrukcja w języku polskim
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