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CAME ZESTAW AXL 22 ECO ATOMO Zestaw
do bram skrzydłowych 801MP-0020

Cena brutto 1 983,00 zł

Cena netto 1 612,20 zł

Cena poprzednia 2 644,50 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 801MP-0020

Kod producenta ZESTAW AXL 22 ECO ATOMO

Producent CAME

Opis produktu
Niesamoblokujący napęd z enkoderem do bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2,2m. Wyposażona w obudowę
wykonaną z aluminium i ABS, wyposażona w układ redukujący liczbę obrotów silnika ze śrubą ślimakową, kołem zębatym i
przekładnią stożkową.

Siłownik został zaprojektowany do napędzania bram skrzydłowych w domach lub w obiektach wielomieszkaniowych.
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Wymiary (mm)

CECHY PRODUKTU

Motoreduktor z przekładnią kątową dla większej płynności ruchu.
Zintegrowane i regulowane ograniczniki mechaniczne.
Uproszczone wykonanie połączeń elektrycznych dzięki obecności tylko jednego, trzy-żyłowego przewodu.
Karta elektroniczna z panelem zaciskowym, przełącznikiem dip switch i zapamiętywaniem do 25 użytkowników.
System wysprzęglający dźwigniowy zabezpieczony kluczem trójkątnym.
Zapewnienie działania w przypadku przerwy w zasilaniu.

SPECYFIKACJA

Stopień ochrony IP44
Zasilanie tablicy 230V AC 50/60Hz
Zasilanie silnika 24V DC
Maks. pobór prądu 5A
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Maks. moc 120W
Sprawność 50%
Czas otwarcia do 90 stopni 15s (Minimalna wartość orientacyjna przy maksymalnej

prędkości ruchu oraz przy minimalnej prędkości hamowania.
Masa i rodzaj skrzydła, stan zużycia bramy oraz strefa
geograficzna mogą znacznie wpływać na wartość)

Temperatura robocza -20°C do +55°C
Klasa urządzenia 3
Przełożenie 1/36i
Siła ciągu (N) 400 ÷ 2000N

Zestaw Zawiera

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ

Samohamowny siłownik z enkoderem do bram skrzydłowych
801MP-0020 / AXL20DGS, 2szt.
Centrala sterująca 002ZL60, 1szt.
Pilot czterokanałowy na kod zmienny AT04EV, 1szt.
Karta częstotliwości AF43S, 1szt.
Fotokomórka DIR10, 1kpl.
Lampa ostrzegawcza KLED24, 1szt.

CAME
CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici,
oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę
automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępów. Obecnie
firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje
gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe -
automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania
obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do
wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.

Dzięki niezwykłej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu
napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować
wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach
miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach,
aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki
rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności
bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.
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