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CAME zestaw do bram przesuwnej PLUOO37
L BX STRONG SOFT TOP

® I . Cena brutto 1 978,00 zt

Cena netto 1 608,13 zt

Cena poprzednia 2 275,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Kod producenta PLUOO037 BX STRONG SOFT TOP
Producent CAME

Opis produktu

Rozwiazanie dla bram przesuwnych o ciezarze do 800 kg.
Wyposazony jest w ptyte elektroniczna z wyswietlaczem umozliwiajaca programowanie.
Posiada wbudowany dekoder radiowy oraz mechaniczne wytaczniki krancowe

Cechy Sitownika:

« samokodowanie pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem

* miganie wstepne lampy podczas otwierania i zamykania

» amperometryczne wykrywanie przeszkéd

e zatrzymanie ruchu bramy za pomocg pilota

« zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwdrz/zamknij sg ignorowane, jezeli w Swietle znajduje
sie przeszkoda

» mozliwos$¢ zsynchronizowania dwdéch sitownikéw

« mozliwos¢ pracy réwnolegtej dwdch sitownikéw

+ maksymalna masa bramy to 800 KG

» mechaniczne wytgczniki kraficowe

» centrala sterujgca z wyswietlaczem

» wbudowany dekoder radiowy TOP

« wytgcznie sterowanie TOP, bez mozliwosci zamiany na SPACE
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Catkowicie bezpieczny
system.

Wbudowana w jednostke
plyta sterujaca zasila silnik
i wszystkie akcesoria
niskim napieciem 24 V.
(BX246)

Zestaw Zawiera

W sktad zestawu wchodza:

Sitownik gwarantuje

prace nawet po zaniku
napiecia siecloweqgo

dzieki mozliwosci instalacji
akumulatordw awaryjnego
zasilania.

(EX246)

. samoblokujacy sitownik elektromechaniczny BX608AGS
. wbudowana centrala sterujgca ZBX6N z dekoderem radiowym

. karta czestotliwosci AF43S

. pilot 4-kanatowy NOWY TOP 433|868 Mhz

. fotokomérki DIR10
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