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w CAME ZESTAW KRONO PLUS ATOMO Zestaw
2 % automatyki do bram skrzydtowych o dtugoéci

i ., skrzydta do 3 m
Cena brutto 2 583,00 zt
Cena netto 2 100,00 zt
Cena poprzednia 3-444,00-zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy CAME - KRONO
Kod producenta ZESTAW KRONO PLUS ATOMO
Producent CAME

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydtowch o dtugosci skrzydta do 3m

Came KRONO PLUS
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Kompletny zestaw do bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 3m. Wyréznia sie nowoczesnym,
solidnym wykonaniem i ptynnym, bezawaryjnym dziataniem, bez wzgledu na panujace warunki.
Stworzony, by zaspokoi¢ zyczenia najbardziej wymagajacych klientéw oraz potaczy¢ styl i elegancje
z wytrzymatoscia. Sitownik z wytacznikami krancowymi wyposazony jest w szereg technologii
gwarantujacych skutecznosd i bezpieczenstwo pracy. Szczegélna aluminiowa struktura powoduje,
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ze Krono jest optymalnym rozwiazaniem, o duzej wytrzymatosci i dtugim czasie eksploatacji. W
przypadku przerwania dostawy pradu urzadzenie blokuje brame, reczne otwieranie bramy odbywa
sie za posrednictwem praktycznego systemu wysprzeglajacego z kluczem. Stanowi to
zabezpieczenie przed ewentualnymi prébami nieautoryzowanego wejscia na teren poses;ji.
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Cechy sitownika :

elektromechaniczne sitowniki (stopien ochrony IP 54 / NEMA 3)

korpus wykonany z aluminium odlewanego pod ciSnieniem

regulacja wspornikéw mocujacych

system zwalniajacy brame z kluczem CAME, wymienialny na cylinder z kluczem personalnym
kat otwarcia bramy do 1202 (przy skrzydtach do 3m dtugosci)

Dane techniczne:
Producent: Came

Stopien ochrony: IP54
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Zasilanie: 230V AC 50/60Hz
Zasilanie silnika: 230V AC
Maksymalny pobér pradu: 1,1 A
Moc maksymalna silnika (W): 130
Temperatura pracy (°C): -20 - +55
Czas otwarcia (do 90°): 22s

Sita ciagu: 300 / 3000N

Zestaw Zawiera

e KR310D 230 V prawostronny sitownik z wytacznikami

krancowymi x1

e KR310S 230 V lewostronny sitownik z wytacznikami

krancowymi x1

ZF1N Centrala sterujaca x1

AF43S Karta czestotliwosci x1

ATO4EV Czterokanatowy pilot na kod zmienny x1
DIR10 Fotokomodrka x1

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came

-instrukcja w jezyku polskim

Specyfikacja techniczna

IStopien ochrony (IP) b4
Zasilanie (V - 50/60 Hz) 230 AC
Zasilanie silnika (V) 230 AC
IMaks. pobor pradu (A) 1,1

Moc (W) 130

[Sita ciagu (N) 400 + 3000
[Czas otwierania do 90° (s) 2?2
[Sprawnos¢ (%) 30
Temperatura robocza (°C) -20 + +55
[Kondensator (uF) 8
[Ochrona termiczna silnika (°C) [150
ICiezar (kg) 10
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Schemat montazu

Przyktadowa instalacja

Naped zamontowany po lewej stronie
Naped zamontowany po prawej stronie
Lampa sygnalizacyjna

Antena

Urzadzenie sterujace

Fotokomdrki

Kolumna pod fotokomdrki

Odbdj

. Studzienka rozdzielcza

0. Centrala sterujaca

SEENS L AWM=

CAME

CAME - 40 lat doswiadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici,
oprocz rozwoju systeméw automatyki domowej oraz systeméw antywtamaniowych, produkuje najszersza game
automatyki do bram rezydencjalnych i przemystowych, automatyki do parkingow i kontroli dostepéw. Obecnie
firma, nastawiona na nieustanna innowacje i ostrozne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje
gruntownym doswiadczeniem w zakresie catkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywtamaniowe -
automatyka domowa), w zakresie systemoéw do rozlegtych obszaréw skupisk ludzi, w zakresie zarzadzania
obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferujac zintegrowane rozwiazania dostosowane do
wszelkich wymogoéw przepisowych oraz monitorowanie przeptywu i dostepu.

Dzieki niezwyktej elastycznosci, integracji i adaptacji swoich urzadzen firma Came przeszta od prostego uktadu
napedowego do bram do rozwinietej i globalnej koncepcji automatyki, ktéra jest w stanie koordynowac
wszystko to, co mozna zautomatyzowaé¢ w domu i poza jego murami, w pracy oraz w réznorodnych obszarach
miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urzadzenia napedowe zostaty opracowane z mysla o ludziach,
aby poprawi¢ i utatwi¢ ich codzienne zycie. A takze, aby zapewni¢ dobra jakos¢ zycia, w ktérym dzieki
rozwiazaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikaja wszelkie przeszkody. W naszej dziatalnosci
bierzemy réowniez pod uwage problemy oséb starszych i niepetnosprawnych.
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