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DTM HID24 868 nadajnik 24V 4-kanałowy do
wbudowania / sensor Chrono - HID24868

Cena brutto 112,00 zł

Cena netto 91,06 zł

Dostępność Dostępny

Kod producenta HID24868

Producent DTM System

Opis produktu

HID24 868 to 4-kanałowy nadajnik radiowy, zasilany napięciem 12-24V AC/DC, pracujący
na częstotliwości 868MHz. Nadajnik może pracować w jednym z dwóch trybów: HID jako
4-kanałowy nadajnik współpracujący z urządzeniami serii DTM868MHz oraz SENSOR –
sygnalizujący stan wejść urządzeń automatyki budynkowej, dedykowany do współpracy z
centralą automatyki budynku CHRONO.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY

wyjątkowo prosta obsługa

dodatkowy przycisk do kontroli zasięgu

4 wejścia NO

Zestaw Zawiera

1 x DTM HID24 868 nadajnik 24V 4-kanałowy do wbudowania /
sensor Chrono - HID24868

Informacje techniczne

PARAMETRY PODSTAWOWE
 

wejścia NO/4
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(typ/liczba):
częstotliwość: 868MHz
zasilanie: 12…24V  AC/DC ±10%
maksymalny
zasięg:

 250m

skuteczna moc
promieniowania:

10mW

system
zmiennokodowy:

104-bit IRS

liczba kombinacji: 2,02824096E+31
temperatura pracy
(min./max.):

-20°C / +55°C

stopień ochrony: IP-20
sposób montażu: w puszce instalacyjnej
gabaryty: 44x37x22mm
waga: 25g
element systemu: DTM868MHz
 

FUNKCJONALNOŚĆ
 

interfejs
użytkownika:

prosty i przejrzysty
oparty na jednym
przycisku oraz diodzie
LED

tryby pracy: praca w jednym z
dwóch trybów: HID –
jako 4-kanałowy
nadajnik radiowy do
wbudowania. SENSOR –
sygnalizator stanu
wejść, przeznaczony do
współpracy z centralą
automatyki budynku
CHRONO

kontrola zasięgu: przycisk na obudowie
kanału pierwszego
pozwala sprawdzić
zasięg działania przed
montażem urządzenia
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