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Link do produktu: https://www.e-gate.com.pl/dtm-naped-do-bramy-garazowej-go1001-szyna-skladana-2x1-65m-sila-
ciagu-1000n-powierzchnia-bramy-12-6m2-z-wbudowanym-odbiornikiem-radiowym-433mhz-p-4076.html

DTM - Naped do bramy garazowej GO1001,
— szyna sktadana 2x1,65m, sita ciggu 1000N

(powierzchnia bramy 12,6m2), z

wbudowanym odbiornikiem radiowym

433MHz

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Naped do bramy garazowej, dtugosc¢ catkowita
z gtowica i uchwytem 3480 mm, szyna skfadana
2x1,65m z paskiem zebatym, maksymalny skok
wozka napedowego 2820mm, sita uciagu
1000N (powierzchnia bramy 12,6m?2),
wbudowany odbiornik radiowy 433MHz na 20
pilotow.

Zestaw Zawiera

941,00 zt
765,04 zt
Dostepny
GO0801

DTM System

. DTM - Naped do bramy garazowej GO1001,
szyna sktadana 2x1,65m, sita ciagu 1000N
(powierzchnia bramy 12,6m2), z wbudowanym
odbiornikiem radiowym 433MHz

Parametry Techniczne
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