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DTM Pilot VICTORY 4-P czarny 433MHz

| ‘ VIC4CZA 2

Cena brutto 131,00 zt
Cena netto 106,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Kod producenta VIC4CZA_2
Producent DTM System

Opis produktu

PILOT DTM ECO VICTORY 4K-CZ, 433 MHz

wygenerowano w programie shopGold


https://www.e-gate.com.pl/dtm-pilot-victory-4-p-czarny-433mhz-vic4cza-2-p-3370.html

Pilot EcoVictory jest ekonomicznym pilotem dla klientéw szukajgcych nowoczesnego design u w przystepne;j
cenie. Obudowa z dobrej jakosci tworzyw, wysoka jako$¢ wykonania i dobre parametry radiowe dajg gwarancje
satysfakcji w uzytkowaniu. Pilot posiada dwa lub cztery przyciski, mogace sterowa¢ odbiornikami radiowymi,
sterownikami bram i innymi urzgdzeniami sytemu DTM433MHz.

liczba przyciskéw: 2 lub 4
czestotliwos$¢: 433,92MHz

bateria: 2xCR2016

zasieg: 50-130m

skuteczna moc promieniowania: 3mwW
system zmiennokodowy: KeeLogq®
liczba kombinacji: 4 294 967 296
obudowa: plastikowa

temperatura pracy (min./max.): 0°C/ +55°C
waga: 20g

element systemu: DTM433MHz

Zestaw Zawiera

1 x DTM Pilot VICTORY 4-P czarny 433MHz VIC4CZA_2

Parametry techniczne

. klasa i elegancja

. zgodne ze wszystkimi produktami systemu DTM433MHz
. zasieg radiowy do 130 metréw

. elegancka i wytrzymata obudowa metalowa z efektem INOX
. modulacja ASK z mocg ponizej 10mW

. liczba przyciskow: 4

. czestotliwos¢: 433,92MHz

. bateria: 2xCR2016

. skuteczna moc promieniowania: 3mW

. system zmiennokodowy: KeeLog®

. liczba kombinacji: 4 294 967 296

. obudowa: potgczenie metalu i ABS

. temperatura pracy (min./max.): 0°C / +55°C

. gabaryty: 63x34x16mm

- waga: 52g

. element systemu: DTM433MHz
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