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FAAC 414 DX (prawy) Sitownik
/ elektromechaniczny 414 - 6171022

Cena brutto 1 301,00 zt
Cena netto 1 057,72 zt
Cena poprzednia 1 535,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 6171022
Kod producenta 414 DX
Producent FAAC

Opis produktu

Naped elektromechaniczny do bram skrzydtowych do uzytku przydomowego dla skrzydta o dtugosci do 3 m (4 m
z zamkiem elektromagnetycznym).

* Najbardziej praktyczny, ekonomiczny i uniwersalny naped do bram skrzydtowych - pasuje do kazdego rodzaju
stupkéw.

* Najsilniejszy naped w swojej klasie na rynku.

* Wyposazony w sitowniki samoblokujgce - nie wymaga instalowania zamkoéw elektromagnetycznych nawet w
przypadku bardzo szerokich bram.

WYMIARY | SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
- Zasilanie: 230 V 50 (60) Hz

- Zasilanie silnika: 230 V

- Pobér mocy: 280 W

- Pobér pradu: 1,2 A

- Predkos¢ obrotowa silnika: 1400 g/min
- Predkos¢ wysuwu: 1,5 cm/sek.

- Maksymalna sita ciggu: 3500 N

- Zabezpieczanie termiczne: 140°C

- Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C
- Stopien ochrony: IP 44

- Ciezar: 6,5 kg

Zestaw Zawiera
W sktad zestawu wchodza:
-sitownik 414 DX z elementami mocujacymi x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC
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-instrukcja w jezyku polskim

FAAC

FAAC - pionier w swiecie systemoéow automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiazania
stanowiace efektywna odpowiedz na zagadnienia znajdujace sie w obszarze zainteresowania firmy.
Bezpieczenstwo systemow automatyki jest w peini dostosowane do aktualnie obowiazujacych w UE norm i
standardéow. Ograniczenie zuzycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wptywu na srodowisko, a w
rezultacie, zaoferowanie odbiorcy koncowemu bardziej przyjazne rozwiazania.
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