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Key RAY3024F samohamowny sitownik naped
o r—— dla skrzydta o dtugosci do 3 m z enkoderem,
wersja fast 24 V

Cena brutto 1 319,00 zt
Cena netto 1072,36 zt
Cena poprzednia 1-660,50-zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy KEY RAY

Kod producenta RAY3024F
Producent KEY automation

Opis produktu

KEY RAY3024F - samohamowny sitownik dla skrzydta o dtugosci do 3 m, z ogranicznikiem otwarcia sitownika i enkoderem,
wersja FAST, 24V.

RAY FAST: predkos¢ otwierania do 90° w 10 sekund (przy wytaczonych spowolnieniach).

Odporna na promieniowanie UV obudowa z tworzywa oraz odporna i wytrzymata konstrukcja z odlewanego
aluminium malowana proszkowo.

Bardzo cicha praca mechanizmu dla maksymalnego komfortu uzytkowania.
Wbudowane oswietlenie LED w przedniej czesci sitownika, do oswietlenia wjazdu na posesje.
Manualne wysprzeglenie za pomoca pilota SUB.

Mocowanie w jednej linii oraz stylowy wyglad.

Specyfikacja techniczna:

Model: RAY3024F

Predkos¢: 3,8 cm/s

Sita ciggu: 1000 N

Sprawnos¢: 50%

Moc silnika: 120 W

Czas otwarcia do 90°: 10-15 sec
Wbudowane oswietlenie: Tak

Wymiary: 844 x 100 x 104 mm
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Waga: 8 kg
Temperatura robocza: -20°C do +55°C
Maksymalna waga bramy: 300 kg

Zasilanie: 24 V

W sktad zestawu wchodza
-sitownik RAY3024F x 1szt.
-instrukcja w jezyku polskim

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy KEY
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