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" 4 Naped ROGER SET BH23/284/L LIGHT -
i;L-_; e®  zestaw automatyki do bramy dwuskrzydtowe;
~ & oskrzydle do 2,8 mi 300 kg

Cena brutto 5 087,00 zt
Cena netto 4 135,77 zt
Cena poprzednia 5399,70-zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy SET BH23/284/L
Kod producenta SET BH23/284/L
Producent Roger

Opis produktu

Zestaw naped do bramy dwuskrzydtowej SET BH23/284/F o skrzydle do 2,8 m i 300 kg

Cechy szczegélne napedu:

zestaw do bram dwuskrzydtowych o dtugosci skrzydta do 2,8 m i ciezarze skrzydta do 300 kg
silnik bezszczotkowy na 24V

ramie tamane LT302

idealny na osiedla mieszkaniowe i firmy

na szerokie stupki

zarzadzanie enkoderem absolutnym

przektadnia ze stopéw metali, bez plastiku, bez teflonu, bez nylonu
elektroniczna regulacja sity

regulowana predkos¢ otwierania/zamykania

ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie

petna kontrola biegu skrzydet

funkcja wykrywania przeszkéd

tatwe wysprzeglenie kluczykowe

niskie zuzycie energii i bardzo cicha praca

mozliwos¢ zastosowania akumulatoréw

produkcja wtoska

* Na zapytani e nmo?liwo?? zm any odbiorni ka, pilotéw, fotokombrek na inne z oferty ROGER.

DANE TECHNICZNE

wygenerowano w programie shopGold


https://www.e-gate.com.pl/naped-roger-set-bh23284l-light-zestaw-automatyki-do-bramy-dwuskrzydlowej-o-skrzydle-do-2-8-m-i-300-kg-p-4204.html
https://www.e-gate.com.pl/naped-roger-set-bh23284l-light-zestaw-automatyki-do-bramy-dwuskrzydlowej-o-skrzydle-do-2-8-m-i-300-kg-p-4204.html

e Zasilanie/zasilanie silnika (V):
230/24

e Moc pobierana (W):
160

¢ Predkos¢ liniowa (m/s):
0.010-0.019

¢ Czas otwierania do 90° (s):
12-20

¢ Max. sita (N):
280

¢ Intensywnos¢ pracy (%):
100

* Stopien ochrony (IP):
43

e Temperatura pracy (°C min./max.):
-20/+55

e Wymiary (mm):
230 x 190 x 284

e Ciezar (kg):
31.4

e Waga skrzydta (kg):
do 300

e Szerokos¢ skrzydta bramy (cm):
do 280

e Stupek bramy:
Szeroki (powyzej 15 cm od osi zawiasu do krawedzi stupka)

e Wersja napedu super szybka:
Nie

e Silnik (V):

24

Sktad zestawu:

W sktiad zestawu wchodza:

wygenerowano w programie shopGold



NAPEDY CENTRALA STER. RADIOODBIORNIK STER. RADIOWE FOTOKOMORKI

L, @ 5 .

BH23/282 B70/2DC/BOX H93/RX22A/1 * SYNUS/2 (2 szt) ** ROO/FAES ***

* mozliwos¢ wymiany radia na radio z kodem dynamicznym
H93/RX2RC/I (do pilotow SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za doptata
65 zt netto

** mozliwos¢ wymiany pilotéow SYNUS/2 na E80/TX52R/2 lub T80/TX2
bez doptaty

** mozliwos¢ wymiany fotokomorek R90/F4ES na fotokomarki
obrotowe M90/F4ESO za doptata 80 zt netto

*krk mozliwos¢ wyboru lampy FIFTHY/24 lub FIFTHY/24/0OR (w kolorze
pomaranczowym)
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