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Link do produktu: https://www.e-gate.com.pl/nice-big-fab-bm5024-naped-do-bramy-skrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-5-m-i-
ciezarze-900-kg-do-montazu-podziemnego-24-v-p-501.html

Nice BIG-FAB BM5024 naped do bramy
skrzydtowej o dtugosci skrzydta do 5 m i
ciezarze 900 kg, do montazu podziemnego,
24 V

Cena brutto 1 869,00 zt
Cena netto 1519,51 zt
Cena poprzednia 2-496,90z
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy BIG-FAB
Kod producenta BM5024
Producent NICE

Opis produktu

Nice BIG-FAB BM5024 naped do bramy skrzydtowej o diugosci skrzydta do 5 m i ciezarze do 900 kg, do montazu
podziemnego
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Nowy sitownik podziemny dla stylowych i dyskretnych instalacji. Mocny i wytrzymaty, idealny do bardzo duzych
bram o dtugosci skrzydta nawet do 5m i ciezarze do 900kg. Naped z enkoderem magnetycznym i ogranicznikiem
krancowym przy otwieraniu.

Cechy sitownika:

¢ Maksymalna swoboda wyboru - odblokowanie od wewnatrz i od zewnatrz, dwa modele: odblokowanie
przy pomocy klucza lub dzwigni dowolnie taczonych i tatwo uruchamianych jedna reka

e tatwy w uzytkowaniu: standardowy kat otwarcia max 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu
MEA1l

¢ Uszczelniony, klasa ochrony IP67
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Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 24V

Natezenie pradu: 7A

Moc pobierana: 170W

Predkos¢ obrotowa: 0.8 obr/min
Moment obrotowy: 400Nm
Intensywnos¢: 45 cykli/h
Stopien ochrony: IP67
Temperatura pracy: -20°C do +50°C
Wymiary: 400 x 325 x 150mm

Ciezar: 12 kg

Zestaw Zawiera
-sitownik BM5024 x 1szt.
-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w jezyku polskim

Parametry Techniczne
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Parametry BM5024

[asilanie (V) 24
Natezenie pradu (A) 1

Moc pobierana (W) 170
Predkosc obrot. (obr./min.) 04
Moment obrotowy (Nm) 400
Intensywnosc (cykle/h) 45
Stopien ochrony (IP) 67
Temperatura pracy (*C) -20 do +50
Wymiary (mm)|  400x325x150h
Cigzar (ko) 12

NiCe oMo Bram skRrYDLOWYCH

Schematy
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SCHEMAT INSTALACJI
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NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie

z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiazan do automatyzacji bram i rolet,
stata sie dostawca kompleksowych systemow automatyki, zintegrowanych

z nimi systemoéw alarmowych wspartych najnowoczesniejszymi rozwigzaniami
technicznymi utatwiajacymi zaréwno ich instalacje, jak i uzytkowanie.
Wieloletnie doswiadczenie, coraz wieksze zaufanie konsumentoéw i specjalistéow
do marki Nice oraz przyjeta strategia dostarczenia klientom kompleksowej
oferty uzupetniajacych sie produktow, staty sie przestanka do wprowadzenia na
rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garazowych Nice. Dzieki
temu firmie udaje sie utrzymac przewage konkurencyjna i pozycje lidera rynku,
a przyznany trzykrotnie tytut ‘Lider Rynku’ w kategorii najlepsza firma w branzy
automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i
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zaufania Klientow.
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