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Nice HOPP HO7124 napęd do bramy
skrzydłowej o długości skrzydła do 2,4 m i
ciężarze do 250 kg. Idealny do pracy
intensywnej. Centrala BLUEBUS

Cena brutto 1 789,00 zł

Cena netto 1 454,47 zł

Cena poprzednia 2 386,20 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy HOPP

Kod producenta HO7124

Producent NICE

Opis produktu

Nice HOPP HO7124 napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 2,4 m i ciężarze do 250 kg. Idealny do
pracy intensywnej. Wbudowana centrala BLUEBUS
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Siłownik elektromechaniczny z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2.4m i
ciężarze do 250kg. Idealny do pracy intensywnej. Wbudowana centrala sterująca POA3 BLUEBUS. Przeznaczony
do montażu na szerokich słupkach, nawet do 25 cm głębokości osadzenia zawiasu.

 

Cechy siłownika:

Mocny - moment obrotowy 250 Nm
Trwały i zwarty - 180mm szerokości, idealny dla murowanego słupka. Mały, odporny korpus z aluminiową
podstawą.
Wytrzymałe, aluminiowe, bezpieczne ramię
Łatwy montaż bez spawania - dzięki nowemu uchwytowi mocującemu z szybkim systemem zawieszenia
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siłownika
Zaawansowany - tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp
Płynna praca podczas otwierania i zamykania bramy
Wygodny - funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki)

 

 

 

 

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 230V

Zasilanie silnika: 24V

Natężenie prądu: 1.3A

Moc pobierania: 280W

Stopień zabezpieczenia: IP54

Moment obrotowy: 250Nm

Prędkość obrotowa: 1.68 obr/min

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 35 cykli/h

Ciężar: 9 kg 

 

Zestaw Zawiera

-siłownik 24V HO7124 z wbudowaną centralą sterującą POA3
BLUEBUS x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie
z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet,
stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych
z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami
technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.
Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów
do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej
oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na
rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki
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temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku,
a przyznany trzykrotnie tytuł ‘Lider Rynku’ w kategorii najlepsza firma w branży
automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i
zaufania Klientów.
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