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| “““"*‘i‘:., Nice WIDE S ZESTAW - szlaban
elektromechaniczny o dtugosci ramienia do

X ! 4m
Cena brutto 3 504,00 zt
Cena netto 2 848,78 zt
Cena poprzednia 4-674,00-zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy WIDE S
Kod producenta WIDE S ZESTAW
Producent NICE

Opis produktu

Nice ZESTAW WIDE S DO 4 M - szlaban elektromechaniczny do obiektéw publicznych i zastosowan
przemystowych, o dtugosci ramienia do 4m

Szlaban elektromechaniczny do obiektéw publicznych i zastosowan przemystowych, dtugos¢
ramienia 4m. Silnik 24V z wbudowana centrala sterujaca WIA20R10. Dostepne dwie obudowy:
lakierowana lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 - na zapytanie). Wygodniejszy i bezpieczniejszy w
programowaniu i uzytkowaniu. Taka sama centrala dla wszystkich modeli szlabanéw z rodziny
WIDE, zainstalowana w dolnej czesci obudowy. Duze frontowe drzwiczki dla tatwego i szybkiego
dostepu do wnetrza. tatwy demontaz ptyty wsporczej motoreduktora.

Cechy szlabanu:

¢ Maksymalna ochrona przed zgnieceniem przy zamykaniu jak i otwieraniu - mocowanie do
podtoza od wewnatrz, dla lepszej estetyki

* Trwatosé, niezawodnos¢ i tatwa instalacja - eliptyczny profil ramienia dla zmniejszenia ciezaru
i wiekszej odpornosci na napér wiatru. Specjalny rowek w przekroju profilu dla tatwego i
szybkiego montazu akcesoriow

« Ramie moze zamykac¢ sie na dowolna strone
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e tatwe wywazanie dzieki praktycznemu systemowi naciagu sprezyny

e Odporny na awarie zasilania - dziatanie gwarantowane dzieki akumulatorowi awaryjnemu
PS324 - do montazu wewnatrz centrali.

¢ Wysprzeglanie z ostona przed zanieczyszczeniem

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 230V

Zasilanie silnika: 24V

Moc max: 300W

Natezenie pradu z sieci: 1.0A
Stopien zabezpieczenia: IP44
Moment obrotowy: 100Nm
Minimalny czas otwarcia: 4s
Temperatura pracy: -20°C do +50°C
Intensywnos¢ pracy: 100 cykli/h
Wymiary: 280 x 178 x 1000mm

Ciezar: 40kg

Zestaw Zawiera

WIDES jednostka centralna, wbudowana centrala
XBA19 ramie aluminiowe owalne 4250 mm
XBA13 listwy ochronne na ramie

WA10 nalepki ostrzegawcze

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w jezyku polskim

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie
z dystrybutora bardzo podstawowych rozwigzan do automatyzacji bram i rolet,
stata sie dostawca kompleksowych systemow automatyki, zintegrowanych
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z nimi systemoéw alarmowych wspartych najnowoczesniejszymi rozwiagzaniami
technicznymi utatwiajacymi zaréwno ich instalacje, jak i uzytkowanie.
Wieloletnie doswiadczenie, coraz wieksze zaufanie konsumentoéw i specjalistéow
do marki Nice oraz przyjeta strategia dostarczenia klientom kompleksowej
oferty uzupetniajacych sie produktow, staty sie przestanka do wprowadzenia na
rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garazowych Nice. Dzieki
temu firmie udaje sie utrzymac przewage konkurencyjna i pozycje lidera rynku,
a przyznany trzykrotnie tytut ‘Lider Rynku’ w kategorii najlepsza firma w branzy
automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i

zaufania Klientow.

Schemat instalacji
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