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Link do produktu: https://www.e-gate.com.pl/pilot-4-kanalowy-dtm-neo4-czarno-srebrny-neo4czs-p-3366.html

Opis produktu

Pilot 4-kanatowy DTM NEO4 czarno-srebrny -

NEO4CZS

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Kod producenta

Producent

Pilot 4-kanatowy DTM NEO4 szaro-czarny NEO4SZC

Liczba kanatow 4

Zasieg 150 m

Czestotliwos¢ 433,92 Mhz

« Kodowanie KeeLog®

Wymiary 70x42x14-19 mm

82,00 zt
66,67 zt
Dostepny
NEO4CZS

DTM System
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Zestaw Zawiera

1 x Pilot 4-kanatowy DTM NEO2 czarno-srebrny - NEO4CZS

Parametry techniczne

. zgodne ze wszystkimi produktami systemu ZSP

. zasieg radiowy do 150 metréw

. sterowanie bramami wjazdowymi, garazami, roletami,
oswietleniem i alarmami

. najwyzszej klasy zabezpieczenie - dynamicznie zmienny kod
KeeLoq® emitowanego sygnatu radiowego pilotéw

. czestotliwosc pilotow stabilizowana wysokiej jakosci rezonatorem
kwarcowym

wygenerowano w programie shopGold



. transmisja radiowa na czestotliwosci 433,92 MHz, modulacja ASK
Z mocg ponizej 10 mW

. piloty wspétpracujg ze wszystkimi odbiornikami i sterownikami z
serii ZSP i UVR
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