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Pilot DTM 2-kanatowy NEO 2-P szaro-czarny
2-przyciskowy NEO2SZC

Cena brutto 74,00 zt
Cena netto 60,16 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Kod producenta NEO2SzC
Producent DTM System

Opis produktu

Pilot DTM 2-kanatowy NEO 2-P szaro-czarny 2-przyciskowy NEO2SZC

* zgodne ze wszystkimi produktami systemu ZSP

 zasieg radiowy do 150 metréw

 sterowanie bramami wjazdowymi, garazami, roletami, oSwietleniem i alarmami

« najwyzszej klasy zabezpieczenie - dynamicznie zmienny kod KeeLoq® emitowanego sygnatu radiowego
pilotéw

« czestotliwos¢ pilotéw stabilizowana wysokiej jakosci rezonatorem kwarcowym

 transmisja radiowa na czestotliwosci 433,92MHz, modulacja ASK z moca ponizej 10mW

« piloty wspétpracujg ze wszystkimi odbiornikami i sterownikami z serii ZSP i UVR
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Zestaw Zawiera

1 x Pilot DTM 2-kanatowy NEO 2-P szaro-czarny 2-przyciskowy
NEO2SZC
Instrukcja obstugi

Informacje techniczne

liczba przyciskow 2

czestotliwos¢ 433,92 MHz
bateria L 1028 23A 12V
zasieg 150 m

skuteczna moc do 10 mW
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prom.
system
zmiennokodowy
liczba kombinacji
obudowa
gabaryty

waga

KeeLoq®

4 294 967 296
ABS
70x42x14-19 mm
259
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