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Przemystowy Zestaw CAME - Axo AX3024 -
System w petnej opcji do pracy intensywnej
do bram skrzydtowych

Qs

"ﬁ.._-
-

dy ”“l

Cena brutto 5 447,00 zt

Cena netto 4 428,46 zt

Cena poprzednia 7-263,15zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy AXO - System w petnej opcji do pracy
intensywnej

Kod producenta AX3024

Producent CAME

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram skrzydtowych o dtugosci skrzydta do 3 m

Came AXO AX3024. System w petnej opcji do pracy intensywnej.

Gdy niezawodnos¢ jest zasada.

AXO jest nowym elektromechanicznym sitownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej
trwatosci i bezpieczenstwa takze przy skrzydtach o duzych rozmiarach. Niezawodny zestaw Came
Axo Strong to propozycja solidnego i godnego zaufania kompletu. Wszystkie elementy zostaty
wykonane z wysokiej jakosci materiatéw, o zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia i zmieniajace sie
warunki atmosferyczne. Slimak z 2 poczatkami, z jego rewolucyjna technologia , likwiduje zuzycie
tulei pociagowej. Sity uderzenia powstate z ruchu bramy sa zgodne ze standardami ustalonymi
przez Normy Europejskie. Instalacja jest szybka i prosta nawet tam, gdzie przestrzen jest
ograniczona obecnoscia muréw, czy ogrodzen. Axo to sitownik elektromechaniczny wywodzacy sie z
najlepszych tradycji firmy Came. Nie wymaga okresowego smarowania i zostat zaprojektowany tak,
aby by¢ gotowym do pracy nawet w krytycznych warunkach pogodowych. Zestaw ten z pewnoscia
przypadnie do gustu wszystkim najbardziej wymagajacym uzytkownikom ceniacym sobie wysoka
jakos¢ wykonania i bezawaryjne dziatanie.

Cechy sitownika:

¢ nowoczesny sitownik z enkoderem kontrolujacym ruch bramy

¢ mozliwos¢ programowania dla czesciowego otwarcia bramy

 test urzadzen bezpieczenstwa wykonywany przed kazdym ruchem bramy
 Slimak z 2 poczatkami likwiduje zuzycie tulei pociagowej
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Dane techniczne:

Producent: Came

Stopien ochrony: IP44

Zasilanie: 230V 50/60Hz

Zasilanie silnika: 24 V D.C.

Maksymalny pobér pradu: 10 A

Moc maksymalna silnika (W): 120

Cykl pracy: praca intensywna

Temperatura pracy (°C): -20 - +55

Czas otwarcia (do 90°): regulowany

Sita ciagu: 500 / 4500N

CAME AXO AX3024 zestaw automatyki do bramy skrzydtowej: do 6m, zaprojektowany dla bram o $rednich i
duzych wymiarach. 24 V A.C. - 120W. Samoblokujacy sitownik elektromechaniczny. Czas otwarcia regulowany.
Maksymalna dtugos¢ jednego skrzydta 3m. Praca intensywna.

AXO jest nowym elektromechanicznym sitownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwatosci i
bezpieczehstwa takze przy skrzydtach o duzych rozmiarach. Slimak z 2 poczatkami, z jego rewolucyjna
technologia, likwiduje zuzycie tulei pociagowej. Sity uderzenia powstate z ruchu bramy sg zgodne ze
standardami ustalonymi przez Normy Europejskie.

Wyglad i technologia. Innowacja CAME polega na zaprojektowaniu nosnej struktury, ktéra jest wyjatkowa w swej
ekstremalnej wszechstronnosci.

Zarzadzanie przez enkoder. Takze predkos¢ spowolnien motoreduktora na 230 V A.C. kontrolowana jest przez
enkoder, co pozwala panowad nad wytwarzang sita.

Bezpieczenstwo En Tested. Technologia AXO jest zgodna ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie
odnosnie sit uderzenia.

Dane techniczne centrali ZL)24:
do bram: 2-skrzydtowych

wbudowanym dwukanatowym dekoder radiowy: tak

funkcja stop: tak

regulowany czujnik amperometrycznego wykrywania przeszkdd: tak
wejscie na dwie linie fotokomérek: tak

wyjscie na elektrozamek: tak

tworzywo obudowy: ABS
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wymiary obudowy: 240dt. x 320wys. x 145 gt.

Zestaw Zawiera

AX3024 24 V sitownik x2 szt.

ZL)24 Centrala sterujaca x1 szt.

AF43S Karta czestotliwosci x1 szt.

ATO4EV Czterokanatowy pilot na kod zmienny x1 szt.
DIR10 Fotokomdrka x2 szt.

DIR-L Kolumna pod fotokomodrke x2 szt.

KLED24 24 V lampa ostrzegawcza x1 szt.

TOP-A433N Antena x1 szt.

Przyktad instalacji

. ~n
CAME h | PRZYKLADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSLOWEGO N

Karta czestotliwosc Lampa ostrzegawcza
(entralasterujaca Antena

Fotokomdrka
zabezpieczajaa
(H=0,5/1m) + Stacyjka kluczykowa

Kolumna pod
fotokomdrke

Przedfuzenie
Kolumny

Instalacja fotokomérek Iub listew ﬂ%hﬂlum,]eﬁxlianalm ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpleczajace strony 148 do 155.
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Parametry Techniczne
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DANE TECHNICZNE

Typ AX302304  AX402306  AXTI230 AX3024 AX5024
Bezpieczenstwo En Tested. Stopien zabezpieczenia 1Pa4
Technologia AXO jest 2godna Zasilanie 230V 50/60 Hz
TESTED ;‘::j;;‘:ﬁ?{:;ﬁ;’fﬁm' Zasilanie silnika 230V 50/60Hz 2VDC
odnosnie it uderzenia. Pobor pradu silnika 1,54 10 Amax.
Mocmaksymalna silnika 175W 40W
(Czas otwardia (do 90°) 205 185 405 regulowany
Cykl pracy 50% 30% praca intensywna
WY MIARY ZEVWNETRZINE Sita ciagu 5004500 N
Iabezp. termiczne silnika 150°C
g g Temperatura pracy -20°Cmin +55°C max.

800 - 1100% |
BED - 11B0% ! 100
- +
CTAXTIIZ0 - ANED24

SPECYFIKACJA INSTALACA

LM

i ——

OTWARCIE A =} C MAX. LRrA
MR AR nARA nARA

90° 130 130 70 800

120° 130 110 50 800

CAME - 40 lat doswiadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy,
Came Cancelli Automatici, oprocz rozwoju systemow automatyki domowej oraz
systemow antywtamaniowych, produkuje najszersza game automatyki do bram
rezydencjalnych i przemystowych, automatyki do parkingoéw i kontroli
dostepdéw. Obecnie firma, nastawiona na nieustanna innowacje i ostrozne
nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym
doswiadczeniem w zakresie catkowitej kontroli domu (automatyka - systemy
antywtamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemoéw do rozlegtych
obszarow skupisk ludzi, w zakresie zarzadzania obszarami miejskimi i
przestrzeniami publicznymi, oferujac zintegrowane rozwiazania dostosowane do
wszelkich wymogow przepisowych oraz monitorowanie przeptywu i dostepu.

Dzieki niezwyktej elastycznosci, integracji i adaptacji swoich urzadzen firma
Came przeszta od prostego uktadu napedowego do bram do rozwinietej i
globalnej koncepcji automatyki, ktora jest w stanie koordynowad wszystko to,
co mozna zautomatyzowa¢ w domu i poza jego murami, w pracy oraz w
réznorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie
urzadzenia napedowe zostaty opracowane z mysla o ludziach, aby poprawic i
utatwic ich codzienne zycie. A takze, aby zapewni¢ dobra jakos¢ zycia, w ktorym
dzieki rozwiazaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikaja wszelkie
przeszkody. W naszej dziatalnosci bierzemy réwniez pod uwage problemy osdéb
starszych i niepetnosprawnych.
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