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ROGER MONOS4/220 Automat 230V do bram
r"’ skrzydtowych o maksymalnej szerokosci
wjazdu8 m (4 m + 4 m)

Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

Opis produktu

® silnik 230V

sitownik teleskopowy

® maks. dtugosc skrzydta az 4 m

¢ predkos¢ otwierania 1,66 cm/s

* enkoder optyczny

® elektroniczna regulacja sity

¢ regulowana predkos¢ otwierania/zamykania
* petna kontrola biegu skrzydet

® niskie zuzycie energii i cicha praca

e funkcja wykrywania przeszkéd

* tatwe wysprzeglenie kluczykowe

* mozliwos$¢ zastosowania akumulatoréw

Sitownik teleskopowy z silnikiem 230V. Czarna, elegancka obudowa zewnetrzna automatu doskonale pasuje do designu réznych rodzajéw bram
skrzydtowych. Sitownik wyposazony jest w enkoder optyczny, regulowany uchwyt do przykrecenia do stupka oraz uchwyt mocowania do

skrzydta.

Parametry techniczne

1 334,00 zt

1 084,55 zt
1-414;50-z¢
Dostepny
MONOS4/220
MONOS4/220

Roger

Max dt. skrzydia P m
Max ciezar skrzydta M50 kg

asilanie sieciowe 30V.AC - 50Hz
Zasilanie silnika P30V AC
Moc znamionowa POOW
Czestotliwosé uzytkowania 0%
Sita P400ON
femperatura 20°C/+ 55°C
Btopien ochrony P43
Centrala sterujgca w standardzie H70/200AC

Wymiary automatu

223 x 178 x 111

Funkcje

Centrala sterujaca H70/200AC

Dpis centrali Ho 1 lub 2 silnikdw 230V
Zasilanie sieciowe P30V - 50Hz

T'vp ogranicznikdéw w standardzie

baraniczniki mechaniczne na otwarcie i zamkniecie

Requlacja sity

fak

Regulacja wykrywania przeszkdd i sity nacisku

fak
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Regulacja predkosci Lak
Hamowanie / spowalnianie fak
oft start fak
Funkcja otwarcia fak
Funkcija czesciowego otwarcia fak
Funkcia zamkniecia fak
Putomatyczne zamykanie fak
unkcja krok-krok fak
Funkcia "osoba obecna" fak
Bezpieczenstwo podczas zatrzymania fak
ezpieczestwo w postaci zmiany kierunku biequ fak
Wymiary centrali 330x230x115

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

