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T ROGER Naped Zestaw do bramy
— dwuskrzydtowej SET H23/284/L

Sy~
Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

4 171,00 zt

3 391,06 zt
4-428,;00z
Dostepny

SET H23/284/L
SET H23/284/L

Roger

Zestaw do dwuskrzydtowej bramy o maksymalnej szerokosci wjazdu 6 m (3 m + 3 m)

SET H23/284/L

SET LIGHT z napedami z silnikami 230V, ramionami tamanymi (LT302) do bram skrzydtowych o max dtugosciach
skrzydet 3m+3m, enkoderem optycznym, ogranicznikami microswitch i uchwytami montazowymi.

IDane techniczne:

Zasilanie sieciowe

230V AC - 50Hz

Zasilanie silnika 230V AC
J[Moc znamionowa 200W
JCzestotliwosc uzytkowania 50%
I[Moment obrotowy silnika 300 N m
[Temperatura pracy -20+55° C
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Stopien ochrony 1P43

Typolog_;ia motoreduktora INieodwracalny

IPredkosc 1,2 Rpm

|Czas otwierania 12 s

Termoprotezione motore 150° C

JCondensatore incorporato 10 pF

IWylaczniki JMikroprzetacznikiem przy otwieraniu i zamykaniu
JEnkoder |Optyczny

IWymiary (L x W x H) 230 x 190 x 284

Sktad zestawu:

W skiad zestawu wchodza:

NAPEDY CENTRALA STER. RADIOODBIORNIK STER. RADIOWE FOTOKOMORKI
® e
3
H23/282 H70/200AC/BOX H93/RX22A/1 * TBO/TX2 (2 szt) ** R9O/F2ES ***

* mozliwos¢ wymiany radia na radio z kodem dynamicznym
H93/RX2RC/I (do pilotow SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za doptata
65 zt netto

** mozliwos¢ wymiany pilotéw T80/TX2 na SYNUS/2 lub E80/TX52R/2
bez doptaty

** mozliwos¢ wymiany fotokomorek R90/F2ES na fotokomorki
obrotowe M90/F2ESO za doptata 80 zt netto

Rk mozliwos¢ wyboru lampy FIFTHY/230 lub FIFTHY/230/OR (w
kolorze pomaranczowym)
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