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ROGER Szlaban BI/O01PC Kolumna szlabanu
- autostradowego elektromechanicznego
bezszczotkowego 36 V, do pracy bardzo

intensywnej

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

12 164,00 zi
9 889,43 zt
12 915,00z
Dostepny
BI1/001PC
BI1/001PC

Roger

Kolumna szlabanu autostradowego elektromechanicznego bezszczotkowego 36 V,
do pracy bardzo intensywnej, z enkoderem cyfrowym, wbudowana centralg CTRL/P,
oswietleniem ledowym kolumny, podstawg fundamentowa i uchwytem ramienia.

Barriera: o0 3 metrow
Zasilanie sieciowe: EBOV AC - 50Hz
Easilanie silnika: 6V DC
Prad: max 15A
Moc znamionowa: KU50W
ICzestotliwosc uzytkowania: Ciagte
Moment obrotowy silnika: 10 - 200 N m
Eemperatura pracy: 20 + 55 C°
topien ochrony: IP54
Il'xgologia motoreduktora: Nieodwracalny
Czas otwierania: 1 - 3 (sec)

Centrala sterujaca:

CTRL/P Digital Controller 36V DC

Enkoder:

ENSORED, 4094impulséw na obrét

Easilanie akcesoriow:

E\Ibudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy

4V DC

Kolor:

Szafa: malowanie RAL9006 szara arabeska - Glowica:
malowanie czarne arabeska srebro - Wspornika
ramienia: malowanie czarne arabeska srebro - Ramie:
malowanie RAL9010 mat

Sistema di sbhlocco:

luczykowy z wkiadka europejska

Easilanie awaryjne:

ostepny (opcjonalny)

Sincronizzazione BUS Master/Slave:

Nie

llosc cykli na dzien (otwieranie/ zamykanie - 24h non
Btop):

12000 cicli

MWymiary (L x W x H):

380 x 270 x 1237

aga produktu zapakowanego (Kg):

87,6

iczba paczek przypadajacych na palete:

6
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Zestaw Zawiera:

ZESTAW ZAWIERA :

e BI/001PC Kolumna szlabanu autostradowego
elektromechanicznego bezszczotkowego 36 V, do pracy
bardzo intensywnej, z enkoderem cyfrowym, whudowana
centrala CTRL/P, osSwietleniem ledowym kolumny,
podstawa fundamentowa i uchwytem ramienia.
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