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N ROGER Zestaw do bram skrzydtowych SET

Cena brutto

Cena netto

Cena poprzednia
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

BR21/362/L z silnikami bezszczotkowymi 36
V, do montazu podziemnego, do pracy bardzo
intensywnej, do bram skrzyd

11 237,00 zt

9 135,77 zt

11 931,00 zt
Dostepny

SET BR21/362/L
SET BR21/362/L

Roger

Easilanie sieciowe:

E3ov AC - 50Hz

asilanie silnika: 4V - 36V
Moc znamionowa: ROOW
ICzestotliwosc uzytkowania: ntensywnie uzytkowane
Moment obrotowy silnika: BO-300N m
emperatura pracy: +20+55°C
Etopien ochrony: P67
ypologia motoreduktora: Nieodwracalny
Predkosc: 1,2 Rpm
Czas otwierania: 19-29 s
MWylaczniki: Mechanicznymi ogranicznikami
alecane kontrolery cyfrowe: 230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115
Fnkoder: Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsow na
obrot

Kpertura massima:

[105° (opzionale 125° - 360°)

Etop):

Lunghezza del cavo di alimentazione: 10m
Cuscinetto su albero principale: razy tyle tozysko
llosc cykli na dzien (otwieranie/ zamykanie - 24h non 1300

Wymiary (L x W x H):

Ba5 x 224 x 144

aga produktu zapakowanego (Kg):

4,9

iczba paczek przypadajacych na palete:

0

Wymiary

Predyspozycja do instalacji standardowej

Sktad zestawu:

W skiad zestawu wchodza:
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OBUDOWY |
ODBLOKOWANIA

NAPEDY CENTRALA STER. STER. RADIOWE FOTOKOMORKI

FU103 H93/RX22A/1 * -
BR21/362 e EDGE1/BOX SYNUS/2 (2 sat) ** R90/FAES

* mozliwos¢ wymiany radia na radio z kodem dynamicznym
H93/RX2RC/I (do pilotow SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za doptata
65 zi netto

** mozliwos¢ wymiany pilotow SYNUS/2 na T80/TX2 lub ES80/TX52R/2
bez doptaty

*** mozliwos¢ wymiany fotokomorek R90/F4ES na fotokomorki
obrotowe M90/F4ESO za doptata 80 zt netto

*kr*k mozliwos¢ wyboru lampy FIFTHY/24 lub FIFTHY/24/0OR (w kolorze
pomaranczowym)
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