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ZESTAW NICE TOONA 5015 FLOR - Komplet
automatyki do bramy skrzydłowej

Cena brutto 3 624,00 zł

Cena netto 2 946,34 zł

Dostępność Dostępny

Producent NICE

Opis produktu
Siłownik 5015 TOONA wersja 230V do użytku przydomowego. Nowe modele trzeciej generacji: jakość i trwałość,
bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnych pokryw
aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym. Ruchome komponenty wewnętrzne są wykonane ze stali,
lekkich stopów i techno-polimerów. Niezawodność i cicha praca: dzięki nowemu, opatentowanemu
rozmieszczeniu urządzeń wewnętrznych. Przekładnia z brązu umożliwiająca bezpieczne zamykanie i trwałość
użytkowania. Pełna kompatybilność montażowa w przypadku zamiany siłowników MOBY na TOONA i na odwrót.

 

Zestaw TOONA 5015 - siłowniki elektromechaniczne do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 5m. Wersja
230V przeznaczona do użytku przydomowego. Z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu.

Nowe modele trzeciej generacji- jakość i trwałość, bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki obudowie
składającej się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym. Ruchome
komponenty wewnętrzne są wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów. 

Niezawodność i cicha praca -   dzięki nowemu, opatentowanemu rozmieszczeniu urządzeń wewnętrznych. 

Przekładnia z brązu - umożliwia bezpieczne zamykanie i trwałość użytkowania. 

Pełna kompatybilność - montażowa w przypadku zamiany siłowników Moby na Toona i na odwrót.

Centrala sterująca A60- do dwóch siłowników 230V. Wyjmowane wtyczki do podłączeń. Elektroniczna regulacja
siły.  Dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami. Obsługa elektrozamka. Funkcja częściowego otwarcia bramy
(funkcja furtki). Niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników. Płynne zwolnienie. Regulacja płynnego
zamykania bramy. Łagodny start. Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

 

Specyfikacja techniczna:

-parametry TO5015

-zasilanie 230V

-max pobór prądu 1,5A

-moc pobierania 340W

-prędkość 0.013 m/s

-skok 540

-max siła 1800N
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-klasa izolacji F

-intensywność 54 cykle/godzinę

-stopień zabezpieczenia IP44

-temperatura pracy -20 st. do + 50 st. C

-ciężar 7kg

 

W skład zestawu wchodzą:

-2 siłowniki samohamowane TO5015 230V

-centrala sterująca MC800

-radioodbiornik OXIBD

-pilot dwukanałowe FLO2RE lub FLO2R-S lub ON2E

-fotokomórki BF lub EPM

-elementy montażowe

-instrukcja w języku polskim

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy NICE  

 

 

Nice wszystko w jednym! Wystarczy jedna chwila, aby wprawić w ruch cały dom. Z Nice możesz zarządzać
systemami automatyki składającymi się z bram wjazdowych i garażowych, szlabanów, żaluzji, rolet i markiz,
systemu alarmowego, oświetlenia czy zasilania elektrycznego. Każde urządzenie można kontrolować
indywidualnie bądź łączyć je w grupy.  Wykorzystując technologię bezprzewodową lub energię słoneczną,
instalacja każdego elementu automatyki jest prosta, nie pochłania wiele czasu i środków, zarówno w przypadku
nowych systemów, jak i modernizacji już istniejących. Nice łączy w swoich produktach nowoczesny design i
jakość wykonania, co w efekcie daje użytkownikowi najbardziej niezawodny system automatyki na świecie.

Zestaw Zawiera
1. Siłownik Nice Toona Siłownik Nice Toona 5015  do

bram dwuskrzydłowych o
długości skrzydła do 5m.

 2szt. 

2. Centrala sterująca Centrala sterująca  1szt.
3. Radioodbiornik SMXI. Radioodbiornik SMXI. 1szt.
4.  Pilot 2-kanałowy 433.92Mhz Pilot 2-kanałowy ONE2E lub

FLO2RE lub FLO2R-
S 433.92Mhz

 1szt.

5. fotokomórki BF lub EPM fotokomórki BF lub EPM  1kpl. 
6.  Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna 1szt.
7.  Instrukcja,

schematy
połaczeń w
języku polskim

Instrukcja, schematy połaczeń
w języku polskim

 1szt. 
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